
RIFOmat Schwimmer – Kondensatableiter

RIFOmat Float – Trap

- Kennzeichnung/Mark

Bei dem beschriebenen Druckgerät handelt es sich nach
Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG vom 29.05.1997 um ein
druckhaltendes Ausrüstungsteil. Konformität nachgewiesen
durch die Kennzeichnung: CE 0525.
The pressure equipment described is a pressure-keeping 
component in accordance with the Pressure Vessel Directive
97/23/EC of 29. 05. 1997. Conformity verified through the
identifying mark: CE 0525.
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Druckdifferenz in bar (bezogen auf Atmosphäre)
Pressure difference in bar (with reference to atmosphere)

WO-1211 / EF-1212

PN 40

11/2007-Di Änderungen vorbehalten / Subject to modifications

Werknormblatt / Works Standard-Sheet

Typ / Type WO

Typ / Type EF

Leistung / Performance

Die Leistungsangaben beziehen sich auf Heißkondensat.
Bei Kaltkondensat ist die Leistung ca. 45 % höher.
Performance values apply to hot condensate. For cold 
condensate performance value is approx. 45 % higher.

Gehäuse-Material: A (C-Stahl), B (Niro 1.4571), B1(Niro 1.4541)
Anschlussart: DN 50, 65, 2”, 21/2” Flansche DIN 2635 bzw. EN 1092-1
ANSI B 16.5, Schweißenden, Schweißmuffen, Muffengewinde
Gehäuseinhalt: 23,5 l
Medien:
Wasserdampf, Druckluft, Druckgase und Kältemittel auf Anfrage
Funktion: Steigendes Niveau öffnet, sinkendes Niveau schließt den
Durchlass verzögerungsfrei, unabhängig von Druck- und Temperatur-
schwankungen. Einfachste Funktionskontrolle und Entlüftungs-
möglichkeit durch Niro-Kontrollventil.
Besondere Eigenschaften: Nur eine einzige bewegte Stelle, denn der
Drehschieber ist zugleich Drehgelenk und Absperrorgan. 
Durchflussrichtung nach Bestellangabe:
Waagerechter oder winkliger Durchfluss (siehe Abbildung).
Zusatzeinrichtungen gegen Mehrpreis:
• Entlüftungsdüse innen (nur für Dampf)
• bis 22 bar ü: RIFOka Anfahrentlüftung nach innen
• Bei Druckluft und Gasen: Anschluss für Gaspendelleitung
• Kontroll-und Handentlüftungsventil anstelle Kontrollschraube
• Schmutz und Ausblaseventil anstelle Ablassschraube
• Reflexionswasserstandanzeiger (RWG) bis 243°C
• Schwimmsteuerung für besondere Einsatzfälle

Bei Anfrage / Bestellung bitte angeben: Medium, Dichte, Vordruck,
Gegendruck, Temperatur, Kondensatmenge (kg/h).

Einsatzgrenzen / Operation limits:

Werkst. / Material--> C-Stahl/Steel 1.4571 / SS 1.4541 / SS
TS in °C PS in bar ü / bar g
-10/50 40 40 40

100 37 39 37
200 30 34 32
300 25 31 29
350 24 30 28
400 23 29 27

Funktionsgrenze: /Function-limits:
Vordruck in bar ü /

Initial pressure in bar/excecutive pressure
Steuerungsquerschnitt/ Dampf/ Druckluft/
Float-control cross-section steam Compressed air

12/210 24 24
20/190 12 12
20/340 8 9
SQ/SK nach Betriebsdaten/accord. to operating data

Housing-Material: A (C22.8), B (13CrMo4-5) and C (SS 1.4571)
Connections: DN 50, 65, 2”, 21/2” Flange DIN 2635 / EN 1092-1 
ANSI B 16.5, Butt weld, socket weld, threaded ports.
Housing volume: 23,5 l
Media: Steam, compressed air, pressure gases cooling agents on req.
Function: Increasing levels open and decreasing levels close the outlet
without delay, independent of pressure and temperature fluctuations.
Very simple functional check and vent possibility through stainless steel
control valve.
Special characteristics: Only one movable point since the rotary slide
valve is both swivel joint and shut-off device.
Flow direction as specified by customer: Vertical, horizontal or angular
as per illustrations.
Additional equipment against extra price:
• Vent jet, interior (only for steam)
• up to 22 bar: RIFOka startup venting interior
• For gases and compressed air: Connection for pressure compensating

line
• Top control and manual vent valve instead of control screw
• Blow-off valve instead drain plug
• Reflective water level sight glass (RWG) up to 243°C
• Float control assembly for special applications
Please state the following when making inquiries / placing orders:
Medium, density, initial pressure, counter pressure, temperature, 
quantity of condensate (kg/hr).



Ersatzteile / Spare Parts

Einbaumaße / Installation Dimensions

11/2007-Di Änderungen vorbehalten / Subject to modifications

WO-1211 / EF-1212

Werknormblatt / Works Standard-Sheet

Pos. Beschreibung Designation Material
10 Gehäuse Housing P265GH,C22.8, St35.8 / 1.4571 / 1.4541
20 Gehäusedichtung Housing seal WE-profil.-graph.
30 Gehäusedeckel Housing cover P265GH / 1.4571 / 1.4541
40 Kontrollschraube G1/2” Control screw G1/2” 5.8 / 1.4571 / 1.4541
41 Kontrollschraube G1/4” Control screw G1/4” 1.4571 / 1.4541
50 Satz (8 Stück) Stiftschrauben M16x45 Set (8 each) of stud bolts M16x45 A4-70
51 Satz (8 Stück) Sechskantmuttern M16 Set (8 each) of nuts M16 A4
60 Verschlußschraube G1/2”, DIN 910 Drain plug G1/2”, DIN 910 5.8 / 1.4571 / 1.4541
70 kompl. Schwimmer-Steuerung Float control complete 1.4571
90 Schwimmer Float 1.4301

100 Einziehbuchse Bush 1.4571
101 Madenschraube mit Innensechskant screw with inside hexagonal A4
150 Dichtung für G1/2” Seal for G1/2” WE / soft iron
151 Dichtung für G1/4” Seal for G1/4” WE / soft iron

Um Fehllieferungen zu vermeiden, bitten wir, bei Ersatzteilbestellungen neben der Teil-Nr. auch die Werknormblatt-Nr. sowie DN und
bei Steuerungsersatzteilen den Querschnitt mit anzugeben.

In order to avoid wrong deliveries, please state the Works Standards sheet number as well as DN in addition to the part number for
spares orders and the cross-section for control spares.

DIN ANSI
A = 420 450
B = 210 225
C = 410 410
D = 490 490
E = 265 265
F = 520 535
G = 300 315

Gewicht / Weight ca. / appr. 60 kg

Maße (in mm),
Dimensions (in mm)


